Und so einfach ist die Planung
fur die Installation einer Zentralstaubsauganlage
- auch fur nachtraglichen Einbau*

@ Zentralstaubsauger
@) Fortluftschalldampfer
€) Fortluftklappe

@ Saugleitung

© Unterputzsaugdose
@ Saugdose am Gerat
@ Sockeleinkehrdiise
¢ AuBensaugdose

Das Zentralgerat

Der Zentralstaubsauger
wird auBerhalb des Wohnbereiches
im Keller, Heizraum, Technikraum,

Garage, Dachboden o. a. installiert.

Die Fortluftklappe
Durch die Fortluftleitung

wird die Saugluft ins Freie geblasen.
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Die Saugleitung

Von den Saugdosen bis hin zum
Zentralgerat wird die Saugleitung
unter Putz, im Wandschlitz,

im Estrich, in der Betondecke
oder auch auf Putz verlegt.

Die Saugdosen

Die Planung erfolgt so,

dass mit den Schlauchlangen

von 8 m, bzw. 9 m die gesamte
Wohn- oder Gebaudeflache bequem
gesaugt werden kann.
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Nachtriglicher Einbau
leicht gemacht
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@ Wascheeinwurf

@ Fallrohr

@ Auswurfrohr
Wascheabwurfsystem

Vergessen Sie
das lastige
Waschekorbschleppen.

Einfach ab

mit der schmutzigen Wasche

in den ex and drop
Wascheabwurfschacht

und hinunter zur Waschmaschine!




